




Tablero contrachapado fenólico de Pino

Descripción

Tablero contrachapado fenólico, caras de pino e interior de poplar.
Es el panel mas demandado para el uso en el sector del embajae y construccion.
Recubrimientos de suelos, forjados y estructuras ligeras. Clasificacion CE Marking (CE
4+) de la Comunidad Economica Europea.
La Calidad II/III ( C+/C ), corresponde a una cara calidad superios reparada con
masilla y contratara con nudo sano sin reparar.
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Tablero
contrachapado
fenólico de pino

Cola
EXT/WBP

Calidad
I/II - II/III

Especie
Pino/interior poplar

Medidas
2440x1220mm
2500x1250mm
3050x1052mm

Espesores
9-30mm
 













Tableros Ligeros

En esta sección hemos agrupado toda nuestra gama de tableros alistonados
ligeros.
Toda nuestros paneles están elaborados con maderas de baja densidad, de entre 325-
400 Kg/m3, pero de gran consistencia y estabilidad por su construcción en triple capa.
Estas características hacen de los tableros Ligeros Caledonian la mejor elección
para paneles estables, ligeros y de altos espesores.
Son todos ellos de madera maciza, proporcionando grandes ventajas frente a los
tradicionales tableros atamborados, ya que la tracción de tornillería puede ser
efectuada en cualquier punto del panel. La resistencia al arranque de tornillos es de
8Kg.
Su utilización en el campo del mueble como tapas de mesas, baldas y mueble
auxiliar esta en continuo crecimiento en toda Europa, así mismo sirven como base del
interior para la fabricación de puertas resistentes al fuego y en paneles decorativos
para la construcción.
En breve se lanzará esta gama de Tableros Ligeros específica para la industria
de la cocina, con la finalidad de poder ofertar a los fabricantes de este sector un
producto especialmente concebido para la fabricación de encimeras macizas de gran
calidad.
Con el encolado de alta presión DIN-B2 se consigue una alta resistencia del tablero en
ambientes húmedos, con superior resultado que los tradicionales tableros de fibra
hidrófugos.



Tablero ligero alistonado finger-joint Pawlonia

Descripción

Tablero macizo ligero.
Resistencia al arranque de tornilleria : 8 kg
Alta resistencia a la humedad.
Densidad: 310/350 kg/m3
Color: blanco-amarillento
Trabajabilidad: muy fácil
Dureza: 1,4 kN
Módulo de flexión: 6,3 GPa
Módulo de ruptura: 42 MPa
Módulo de compresión: 20 MPa
Comparativa de pesos con otros tableros de 50mm

Aglomerado 29 Kg/m2
Mdf 30 Kg/m2
Pladur 32 Kg/m2
Tablero Ligero 14 Kg/m2
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Tablero alistonado
finger-joint Pawlonia

Cola
E1

Calidad
AB/BB/CC

Especie
Pawlonia

Medidas
2200x1220mm
2440x1220mm
2550x1220mm
3000x1220mm
3600x1220mm

Espesores
35-60mm

Densidad
325 Kg/m3



Tablero ligero alistonado finger-joint rechapado

Descripción

Tablero macizo ligero recubierto de chapas de madera natural o laminas de Hpl.
Resistencia al arranque de tornilleria : 8 kg
Alta resistencia a la humedad.
Densidad: 310/350 kg/m3
Color: blanco-amarillento
Trabajabilidad: muy fácil
Dureza: 1,4 kN
Módulo de flexión: 6,3 GPa
Módulo de ruptura: 42 MPa
Módulo de compresión: 20 MPa
Comparativa de pesos con otros tableros de 50mm

Aglomerado 29 Kg/m2
Mdf 30 Kg/m2
Pladur 32 Kg/m2
Tablero Ligero 14 Kg/m2
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Tablero ligero
alistonado finger-
joint recubierto con
chapa natural o hpl

Cola
E1

Calidad
A/A

Especie
Albasia

Medidas
2440x1220mm.

Espesores
35-60mm

Densidad
350 Kg/m3



Tablero ligero alistonado finger-joint Fir

Descripción

Tablero macizo ligero
Resistencia al arranque de tornilleria : 8 kg
Alta resistencia a la humedad.
Comparativa de pesos con otros tableros de 50mm
Aglomerado 29 Kg/m2
Mdf 30 Kg/m2
Pladur 32 Kg/m2
Tablero Ligero 14 Kg/m2
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Tablero alistonado
finger-joint Fir

Cola
E1

Calidad
BB/BB,BC/BC

Especie
Fir

Medidas
2200x1220mm
2440x1220mm
2550x1220mm

Espesores
10-60mm

Densidad
350-400 Kg/m3



Tarimas de exterior

La evolucion del mercado en tarimas de exterior provocada por la implantación de
nuevos materiales ha sido espectacular durante los últimos dos años.
Los productos compuestos de madera y pvc (Wood Plastic Composite) y otros
fabricados con fibras naturales procedentes de la madera con aditivos eco-amistosos
(Strand Woven Bamboo), han ido ganado terreno en todos los mercados Europeos,
principalmente en Alemania y Holanda.
El respeto medioambiental y ecológico, así como la apariencia perfecta que
proporcionan estos nuevos productos, hacen de ellos una apuesta segura en el
mercado de las tarimas de exterior para los próximos años.
El excelente comportamiento a la intemperie , la carencia de mantenimiento , la
durabilidad, la resitencia al moho y la ausencia de torsiones provocadas por cambios de
temperatura otorgan a estos nuevos productos una indudable garantia de éxito en
cualquier mercado.



Tarima de exterior Wood Plastic Composite

Que son los materiales WPC ?

Los productos Wood Plastic Composite de alta calidad estan formados por fibras de
madera desechada, como polvo de madera , cascara de grano... y plástico reciclado.
Composicion del WPC

La composición de los materiales Wood Plastic Composite es aproximadamente 70%
polvo de madera , 20% Pvc y 10% aditivos ecologico.
Usos del WPC

Mobiliario exterior, Deckings, paneles decorativos, ajardinamiento...
Razones para usar productos WPC

Durabilidad mayor que la madera
Apariencia estetica a madera natural.
Producto de reciclaje y de valor medioambiental amistoso , no toxico.
Recuperable. 
El polvo de la madera le aporta resistencia rayos UV
Resistencia al tiempo, corrosion y a los cambios de temperatura extremos.
Mantenimiento.
Densidad

0,75 gr/cm3
Medidas

135x25x2200/2500 mm
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Tarima de exterior Bamboo

Características

Compuesto de fibras naturales de Bamboo junto adhesivo ecológico a alta presión.
Su dureza es doble a la madera natural , sin torsiones.
Apariencia estética exacta a una tarima de exterior tradicional, IPE…
Secado y tratamiento químico anti parasitos.
Gran durabilidad anti-ultravioleta.
Producto libre de formaldehído E0
Terminación con aceite natural Remmers
Color carbonizado disponible sobre pedido.
Larga durabilidad.
Densidad

1200 kg/cm3
Medidas

135/140x20x1870 mm
135/140x20x2200 mm
135/140x20x2440/2500 mm
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